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Für die Magnetpulverprüfung
Unsere Kontaktkissen aus verzinktem Kupfer und unsere Kontaktplatten aus Blei verhindern Lichtbo-
genüberschlag, indem sie den elektrischen Kontakt zwischen den Prüfteilen und den Kontaktköpfen 
aufrecht erhalten.

Diese langlebigen Kissen und Platten sind in vielen Größen verfügbar und mit den meisten MT-Geräten 
kompatibel, weitere Informationen s. unten:

ZUR VERWENDUNG MIT MAG-PRÜFSTÄNDEN

Artikelnummer 031C003 031C010 031C012 031C016 031C020

Gerät MAG 50 MAG II/20 MAG II/20F MAG 40 
Baureihe

MAG 50 
Baureihe

Größe (mm) 145 x 125 45 x 65 60 x 65 100 x 120 145 x 125

Werkstoff Kupfergeflecht/ 
Neopren Kupfergeflecht Messingnetz Messingnetz Kupfergeflecht

ZUR VERWENDUNG MIT PRÜFSTÄNDEN DER UNIVERSAL-SERIE

Kupferkissen mit schneckenförmig eingelegter Rundschnur Kupferlitze. 
Kontaktfläche verzinnt. Für stationäre Rissprüfgeräte oder Rissprüfanlagen 
Typ Universal 100, 150, 200 etc. sowie bauteilschonende Kontaktierung.

Artikelnummer Universal typ Beschreibung
129150 WE Standard Kontaktblech Universal 600/900 WE ab 1986
129155 WE Kontaktblech mit eingelegtem Kupfer-kissen Ø 80 mm
129160 WE Kupferblech für geteilte Pinole vertikal
129162 WE Kupferblech für geteilte Pinole horizontal
129153 WE II Standard Kontaktblech für Universal 900 WE II
129156 WE II Kontaktblech mit eingelegtem Kupferkissen Ø 80mm
129151 W Universal 35/50/85 W Baujahr / built 1979-1985 Ø 140 mm

129205 - Kupferkissen Ø 80 mm
129207 - Kupferkissen Ø 120 mm
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ZUR ERSTELLUNG VON SONDERKONTAKTEN

Kupferlitzen zur Erstellung von Sonderkontakten. In unterschiedlichen 
Längen erhältlich.

Effektive  
Kontaktfläche Typ Breite x Dicke Artikel- 

nummer
25 mm2 fein 30 x 2 mm 129250
60 mm2 fein 45 x 3 mm 129251
185 mm2 fein 75 x 5 mm 129253
50 mm2 grob 45 x 3 mm 129252
125 mm2 grob 57 x 7 mm 129254
180 mm2 grob 75 x 8 mm 129256
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